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SPEEDBOX

1006 MT / 1010 MT
1106 MM /1112 MM
1305 TT /1309 TT /1314 TT
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Obr. 1

1 - LCD displej, Zobrazuje tlak a pracovni rezimy.
2 - tlatitko RUCNIHO ZYPNUTI-VYPNUTL.
3 - tlacitko pro vstup a opusténi NABIDKY (MENU)

4 - pomoci téchto tlacitek Ize ménit naprogramované hodnoty zobrazené

. (1 ] na LCD displeji (1)

5 - ENTER pro uloZeni naprogramavané hodnoty. Kazdy stisk znamena posun
na nové pole KONFIGURACNI NABIDKY. Pro ukonceni konfiguracni

sekvence je tfeba stisknout MENU (3) to ulozZi zmény.
6 - LED kontrolky:
* LINE zelena: Elektrické napéjeni. ZAPNUTO pokud je pripojené.
« FAILURE Cervena: Sviti, nebo blika v zavislosti na typu poruchy.
« PUMP Zlutd: Kdy?Z sviti, cerpadlo Cerpd.
* AUTOMATIC zelend: sviti v AUTOMATICKEM rezimu. Blikani
v rezimu MASTER&SLAVE znamena, Ze zafizeni bude pracovat jako
zaloZni pfi nasledujicim Cerpacim cyklu. i L
7- ON/OFF: UmoZiiuje zménu rezimu z AUTOMATICKEHO na RUCNI

a obracené.

PRIPOJENI Obr. 2
A) filtr a kulovy uzavér jsou doporucené prislusenstvi - nikoli povinné.

B) velikost tlakové nadoby musi byt minimainé 5I.

C) snimac tlaku musi byt instalovan, vystup 4-20 mA, rozsah tlaku 0-10 bar, nebo 0-16 bar.
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Obr. 3



